病人监护仪用户需求书
一、基本要求
1、设备名称：病人监护仪
2、数量：2套
3、货期：发布成交通知书后1个月内
4、其他：知名品牌，如为国外品牌，须整机原装进口，通过国际权威机构CE认证或FDA认证。
二、主要技术参数(达到或优于)：
▲1、医用彩色TFT显示屏≥10英寸，同屏≥6通道波形显示，每条通道均可显示任意参数。中文化操作界面，十种屏幕选择。
2、主机及模块均为低功耗无硬盘、无风扇，减少交叉感染，减少机械故障。可监测成人、儿童、新生儿，并有相应软件。
3、医用专业液晶显示屏，监护仪采用旋钮操作，方便操作。
▲4、监测参数：12导心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、有创血压。
5、心电监测：可用尽可能少的导联线得到实时12导联心电图，方便临床医护人员的操作并节省临床科室的成本；波形及数字的位置，大小可变化。可同屏显示实时12导联心电图和12导ST环状图。
6、 报警：采用分级声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。
7、 48小时趋势回顾，事件的存储，采样频率≤12秒。
8、 配置多导联高级心律失常分析(≥22种)；连续QT/QTc测量或报警，提供QT/QTc数值和可配置的报警从而满足临床的需求并降低危险。
9、血氧饱和度监测具有防运动/低灌注的血氧饱和度监测技术，提供灌注指示。血氧探头采用夹子式，提高测量准确性和病人舒适度。
10、无创血压具有听诊法和动脉内法双参考点进行校正。
11、测量参数：
11.1 心率范围：15～300 次/分  （精度±1%） 

11.2 阻抗呼吸范围： 0～170次/分  

11.3 无创血压测量：收缩压：30～270 mmHg；舒张压：10～245 mmHg；
平均压：20～255 mmHg；脉率：40～300bpm
11.4 血氧饱和度测量范围：0～100%
12、ST-环状图分析系统，可动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。
▲13、监护仪采用模块化设计，不用拆开主机即可实现每个测量模块在任意一台监护仪上互换使用，监护仪上带侧插件槽。 

三、配置清单（单台，至少含以下附件或功能）
1、多功能测量服务器1个。须包含监测功能：心电、脉搏、呼吸、血氧饱和度、无创血压、有创压力/体温、网络。
2、可拆卸多功能模块：1个。须包含功能：有创压力+体温+有创压力/体温。
3、心电连接线 2套(成人型)。
4、无创血压套件6套(成人型)。
5、高效电池1个。
四、其他商务要求
▲1、质保期及维修响应时间：整机全保≥3年，自用户签字验收合格之日起计。终生维护，除配件费用外，免维修费、工程师差旅费等其它费用。在用户提出维修请求的2小时内响应，24小时内到达现场维修，若由于故障停机，保修期将按停机时间相应顺延，顺延方式为：每停机1天，延长7天。停机时间须经双方书面确认。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少3名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室。

3、售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，供货方须在省内有办事处及厂家维修站，并配有专业维修及培训工程师。质保期内，至少每季度回访做1次免费保养；质保期外，至少每年1次巡检，并出具报告交采购人设备科留存。
4、列出设备使用易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。
5、保质期内，发生不能修复的故障由卖方负责免费更换，为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。
▲6、厂家或供应商免费提供设备接入HIS系统所需的技术、服务支持，监护仪数据可由HIS工作站采集，便于医护人员使用。
