广东省妇幼保健院番禺院区门诊大堂全彩LED显示器购置项目  



一、项目内容明细表

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	LED全彩显示屏

	1
	全彩显示屏（包含控制软件）
	块
	1

	2
	HIS接口软件
	套
	1

	3
	四芯光纤线路
	米
	300



二、性能配置要求：
1. LED屏体具体设备参数要求：
1.1★单屏体尺寸为14.976m高*1.344m宽=20.128㎡，像素间距≤4㎜；表贴三合一；
1.2 PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 
1.3 一体化设计，投标产品具有大屏幕单元采用一体化的显示板电路主板设计，有效减少电路板变形的机率，减少焊接带来的不良影响； 
1.4像素密度（点/m2）：≤27755；
1.5平整度（mm）：≤0.15；
1.6白平衡亮度（nits）（校正后）：1800~2000；
1.7色温（K）：8500K-11500K可调；
1.8发光点中心距偏差：<3%；
1.9亮度均匀性：≥98%
1.10对比度:6000:1； 
1.11驱动方式:1/8恒流扫描Constant current 1/8scan；
1.12换帧频率（Hz）:≥60；
1.13整屏最大功耗：≤500W/m2；整屏平均功耗：≤190W/m2；
1.14刷新率≥3840HZ；
1.15寿命≥50000小时
1.16最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度
1.17显示单元通过GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验，MTBF平均无故障时间≥5000小时；
1.18先进的除亮暗线功能，从软、硬件两方面彻底改善困扰前维护模组安装精度造成的亮、暗线问题；
1.19安全、对人体无害 显示单元PCB电路板阻燃等级测试不低于V-0，屏幕面板阻燃等级测试不低于HB级；
2. HIS接口要求：
医院HIS系统提供药品药库信息。
三、其他商务要求
★1、质保期及维修响应：整机(含耗损件，一次性耗材除外)原厂免费质保期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；质保期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:3延长质保期(即停机1天，延长质保期3天)，若完全不能修复则由合同乙方免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
  2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少2名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写验收记录表，培训资料留存使用科室。
[bookmark: _GoBack]  3、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。质保期内至少每半年，按厂家标准免费做一次全面巡检保养。
供应商资格要求
1. 为在中华人民共和国境内设立的企业法人（提供营业执照副本）； 
2. 非所投产品的生产厂商参加谈判时，须持有生产厂家或其国内分支机构对本项目出具的授权书以及检测报告；
3. 本次报价产品应在国内三甲医院系统中有成功使用案例（提供合同及验收报告，或医院盖章的有效证明文件、供应商或生产厂商业绩均可）。
注：本项目不接受联合体参加谈判。



