防雷装置定期检测项目采购需求书

一、项目概况
本项目主要是对防雷装置检测及整改采购服务。采购人将委托承包供应商对广东省妇幼保健院番禺院区主院楼、医技楼、门诊楼、保健楼、康复楼、行政办公楼、新食堂的防雷装置设施进行防雷全面检测及整改，出具广州市气象主管部门认可的检测报告，检测范围应包含建筑物、配电房、信息系统机房及采购人指定的位置等。
二、项目要求
1、检测项目需求表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	项目需求

	一
	防雷整改工程施工
	　
	　
	　
	　

	1
	避雷针
	1.名称:避雷针
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:D12
4.安装形式、高度:露高500mm，与金属构架可靠焊连；
	根
	16
	符合检测验收标准

	2
	接闪带安装
	1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:D10
4.安装形式:沿折返支架安装
	m
	106
	符合检测验收标准

	3
	避雷网网格安装
	1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:D10
4.安装形式:沿地面安装
	m
	173
	符合检测验收标准

	4
	避雷网维护
	1.名称:避雷网
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:D10
4.安装形式:维修、维护
	m
	100
	符合检测验收标准

	5
	引下线接地装置设置
	1.名称:引下线接地装置设置
2.安装形式：引下线主筋开凿、引出焊接、修复开凿面
	处
	25
	符合检测验收标准

	6
	天面设备、管道构架接地
	1.名称:天面设备、管道构架接地
2.安装形式：接地干线安装、接地出路
	处
	31
	符合检测验收标准

	7
	电源浪涌器及配套装置
	名称：电源浪涌器及配套装置
规格特征：
1.电源浪涌保护器HD D220/330M 
2.保护避雷器用空开（连箱）
3.构架接地
4.接地母线安装
	个
	3
	符合检测验收标准

	8
	电源浪涌器及配套装置
	名称：电源浪涌器及配套装置
规格特征：
1.二级电源浪涌保护器HD D330M 40
2.保护避雷器用空开（连箱）
3.构架接地
4.接地母线安装
	个
	3
	符合检测验收标准

	9
	接地装置
	1.名称:接地装置调试
	系统
	1
	符合检测验收标准

	10
	一级电源浪涌保护器调试
	1.名称:电源浪涌保护器调试
	组
	3
	符合检测验收标准

	11
	二级电源浪涌保护器调试
	1.名称:电源浪涌保护器调试
	组
	3
	符合检测验收标准

	二
	防雷设施装置检测
	　
	　
	　
	　

	1
	门诊楼、医技楼、住院楼、保健楼、康复楼、行政办公楼、新食堂防雷检测
	1、检测部位：门诊楼、医技楼、住院楼、保健楼、康复楼、行政办公楼、新食堂。                                                2、检测内容：各建筑单体天面接闪带、避雷针、天面金属物、预留接地点、引下线、浪涌避雷器等接地装置。                                                  
	项
	1
	接地电阻≦4欧姆



2.承包方式: 以整体项目总价包干方式承包。如果需要检测项目现场方案发生变更，中标人的检测方案应做相应调整，但检测费用不变。采购人、检测单位最终的检测方案有可能由于现场原因要求检测过程中进行调整，中标人应无条件接受并考虑该风险 ，采购人并不会因此增加检测费用。
三、项目预算
本项目的招标控制上限价为人民币59020元
四、完工期
自合同签订之日起15日内完成
五、项目人员要求
防雷检测资质齐全专业防雷检测
1.为使本项目按质、按量、按时及有序实施，投标人必须为本项目组织个完善且固定的项目实施小组并有确定的项目负责人，投标人须在投报文件中详细列述本项目实施小组的总体架构和主要人员名单，并附上其详细资料，包括职称资格证书、执业资格证书和个人业绩经验的复印件等。
2，在项目实施期间，经双方确定参与本项目实施小组的主要人员，未经采购人同意不得调整，否则采购人有权终止合同，且中标人须承担由此绘采购人造成的全部损失。中标人应在签订合同时提供实施小组的人员名单、其资格证书等作为合同的附件。
六、实施依据
1.《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》《广东省防御雷电灾害管理规定》、《广州市气象灾害防御规定》、国家现行防雷技术标准。
2.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;
3.符合本需求文件和投标承诺中各方共同认可的合理最住配置、参数规格及各项要求;
4.符合本需求文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求;
5，双方约定的其他验收标准。
六、付款方式:
30日内支付全额服务费
七、资质要求
[bookmark: _GoBack]1、投标单位要求：具有防雷施工资质及安全生产许可证
2、中标单位验收报告要求：须具备雷电防护装置检测资质证（甲级），出具的有效检测报告
八、提交成果资料
中标供应商完成检测后，出具合法的《防雷装置定期检测报告书》。具体要求如下:
1、每栋楼体均须独立出具《防雷装置定期检测报告书》，一式三份
2、检测不合格的防雷装置须出具整改意见。
3、对须整改的防雷装置免费提供后续整改和咨询服务。
