1. 2U节点产品，适用于通用机房环境 ，支持标准机柜
2. 处理器配置2个intel 铂金 8468/9C系列 2.6G,48核,共96 核，192线程
3. 内存配置16条32GB ECCREG DDR5,4800Mhz 内存，总内存容量512TB
4. 硬盘配置1块2.5寸480GB SSD，要求企业级硬盘，存储：2块16TB SATA 共32TB。整机支持8个3.5寸硬盘热插盘位模块，网络：配置2个千兆网口，且配置1个管理网口
5. 电源模块：1200W节能电源
6. 包含一套正版parakou集群任务调度系统 ，同时包括培训服务
7. 提供服务器整机测试报告样本 ：1）提供gaussion，采用m06，b3lyp，ccsd，mp2等方法验证算例-优化截图；
8. 通过国家3C认证，中国节能产品，中国环境标志产品认证，FC，CE ，ISO27001
9. 系统优化： 提供国家认证的高级工程师和 Intel True Scale Fabric Technical Engineer 认证工程师负责项目实施和优化系统。
10. 配备集群管理系统，该系统需满足以下条件：
(1) 基于web的图形管理界面。
(2) 软件基本要求：主流调度软件open PBS /SGE /Torque ★支持远程在线运维版本 ，具备以下功能：
(3) 系统级性能数据：
★实时采集和显示服务器 CPU整体利用率、CPU系统利用率、内存利用率、SWAP利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、网络接收速率和网络发送速率等系统级基本性能数据 ；
★实时采集和显示服务器协处理器利用率 ，包括：GPU、MIC众核等；
★实时采集和显示服务器高速互联的网络设备 ，如：万兆位以太网、InfiniBand网络；
★实时采集和显示服务器网络文件系统吞吐速率 ；实时采集和显示服务器功耗 ；
(4) 微架构级性能数据
实时采集和显示实际浮点计算性能 、实际整型计算性能 、实时内存带宽、代码执行效率、向量化比例、最后一级缓存失效比率等微架构级性能数据 。
(5) 登录管理
可以通过左键双击或右键单击的方式 ，在软件界面直接登录指定节点。
(6) 界面简单易用
在同一界面内清晰 、准确显示系统级、微架构级和应用级的性能数据；
在同一界面内清晰 ，并采集和查看多套机群所有节点的运行状态；
可以自由放大显示一套或多套机群中的全部节点 ；可以自由放大显示被监控机群中的任意节点 ；
提供汇总性机群总体指标显示 ，给运维分析提供数据支持。
(7) 集成作业调度
[bookmark: _GoBack]★支持商业作业调度系统集成 ，根据作业号单独显示作业所在的节点，并保存这些节点的资源使用状态 ，供后续离线分析
